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NOM DE FILIÈRE  / FILE NAME:TDHDP_SAC_PENDANT.INST
RÉVISION 001  / REVISION  001 8 / 05 / 2023

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET 
EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L’ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D’EFFECTUER L’ENTRETIEN.

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH 
NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

NOTE: VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L’ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.    ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE’S CIRCUIT IS TURNED OFF. HDPD series 

PENDANT 1/16" CABLE INSTALLATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION ÉCLAIRAGE PAR CÂBLE À 1/16"

Helios Disk
Disque Helios 

Stand Alone Canopy 
Verrière Autonome

Patent number: 11,118,765

See CEILING MOUNTING GUIDE for all the junction box mounting 
options.
Voir le LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND pour toutes les options 
de montage de boîtes de jonction.

INSTALL PROVIDED CROSS 
BAR
INSTALLEZ LA BARRE 
TRANSVERSALE FOURNIE

0-10v dimming application

black
noir

black
noir

white
blanc

white
blanc

purple
violet

pink
rose

Line voltage dimming application

red (+)
rouge

red (+)
rouge

blue (-)
bleue

blue (-)
bleue

WIRING OPTIONS

Cap
Pink and Purple 

Wires
Plafonner

Fils Roses et 
Violets

MAKE STRAIN RELIEF KNOT ON 
POWER CABLE.
FAITES UN NŒUD DE DÉCHARGE 
DE TRACTION SUR LE CÂBLE 
D'ALIMENTATION.

CONNECT TO CLASS II 
DRIVER, 36VDC 
CONNECTEZ AU PILOTE 
DE CLASSE II, 36VDC

knot /
nœud 
UL1598 

knot /
nœud 
UL1598 

IMPORTANT

DP driver J-Box 
(by others) 

2-1/8" depth
Boîte de jonction

pour pilote DP 
(par d'autres)

2-1/8" de profondeur

black (-)
noir

black (-)
noir
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INSTALL PROVIDED 
COUPLER
INSTALLEZ LE 
COUPLEUR FOURNI

ADD PROVIDED CLIPS 
TO JOIN CABLES, IF 
NEEDED.
AJOUTEZ LES CLIPS 
FOURNIS POUR 
JOINDRE LES CÂBLES, SI 
NÉCESSAIRE.

INSTALL PROVIDED 
CANOPY
INSTALLEZ LE 
CANOPIE FOURNI

SCREW ON TO SECURE 
IN PLACE
VISSEZ POUR FIXER EN 
PLACE

STAND ALONE LUMINAIRE
LUMINAIRE INDÉPENDANT
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