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a x i s l i g h t i n g . c o m

NOM DE FILIÈRE  / FILE NAME:WBDI.LED.WALL.END_FEED
RÉVISION 001  / REVISION  001 7 / 11 / 2019

W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH 
NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET 
EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L’ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D’EFFECTUER L’ENTRETIEN.

FIXTURE LENGTHS / LONGUEURS DE LUMINAIRES DIMENSIONS 

ANCHOR POSITIONS / POSITIONS D'ANCRAGE

2

1

43

Meets ADA requirements / 
Répond aux exigences d'ADA

51/16"

37/16"

415/16"

for mounting points please consult shop drawing / 
pour les points de montage, voir le dessin technique

 WET BEAM DI FIXTURE LENGTH /  LONGUEUR 
DU LUMINAIRE

4 FEET / PIED 50 1/4"

8 FEET / PIED 100 1/4"

12 FEET / PIED 150 1/4"

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN FIXTURE AND WET 
LOCATION APPROVED POWER RECEPTACLE /
CONNECTER LE LUMINAIRE AU RÉCEPTACLE DE PUISSANCE 
APPROUVÉE POUR L'UTILISATION DANS L'EMPLACEMENT HUMIDE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE  
THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.
NOTE : LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU MUR ET À UNE STRUCTURE  
DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION.

LOCATE POSITION OF THE MOUNTING HOLES ON THE WALL
ASSURE ANCHORING IS RATED FOR MINIMUM LOAD WEIGHT OF 20 
LBS / 
LOCALISER LA POSITION DES TROUS DE MONTAGE SUR LE MUR
ASSURE ANCRAGE EST ÉVALUER POUR LE POIDS MINIMUM DE 20 
LIVRES

NOTE: BEFORE REPLACING THE TOP COVER BE SURE THAT  
THE GASKET IS WELL INPLACE ON THE EXTRUSION
NOTE : AVANT DE REPLACER LE COUVERT SUPÉRIEUR VOUS 
ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN EN PLACE  
SUR L'EXTRUSION

32" c/c 
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STRAIGHTEN 
AND LEVEL

DO NOT 
REMOVE THIS 

5 6 7

8 9 1 0

SYSTEM RUN: REPEAT STEPS 1  TO 4  FOR THE NEXT FIXTURE IN 
LINE
ENFILADE DU SYSTÈME : RÉPÉTER LES ÉTAPES 1  À 4  POUR LE 
PROCHAIN LUMINAIRE DE L’ENFILADE


