
RECESSED WALL WASH FOR DRYWALL (DB) INSTALLATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ÉCLAIRAGE MURAL ENCASTRÉ DANS LE PLACOPLÂTRE POUR 
SUPPORT À GLISSIÈRE (DB)
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ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURES CIRCUIT IS TURNED OFF
CUT HOLE IN DRYWALL ACCORDING TO DIMENSIONS ON SHOP DRAWING. 
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. 
COUPER UN TROU DANS LA CLOISON SÈCHE SELON LES DIMENSIONS 
INDIQUÉES SUR LE DESSIN D'ATELIER.

CARTRIDGE REMOVAL / 
ENLÈVEMENT DE LA CARTOUCHE 

MAL REMOVAL / 
ENLÈVEMENT DU MAL

LOUVER REMOVAL / 
ENLÈVEMENT DU LOUVER
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W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH 
NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET 
EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L’ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D’EFFECTUER L’ENTRETIEN.
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Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement : Chaque luminaire d’Éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l’alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497. 
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CONNECT WIRES AND REINSTALL REMOVED OPTICS 
CONNECTER LES FILS ET RÉINSTALLER L'OPTIQUE RETIRÉE

CONTINOUS ROW: FOLLOW STEPS 1  TO 5  FOR THE 
FIRST FIXTURE IN THE ROW
ENFILADE CONTINUE : RÉPÉTER LES ÉTAPES 1  À 5  
SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE
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