
Wall Wash Perfekt 
Éclairage mural performant à technologie
SurroundLiteMC : jusqu’à 10 pi d’espacement





Technologie SurroundLiteMC : 
jusqu’à 10 pi d’espacement
Le luminaire Wall Wash Perfekt combine un petit facteur de forme et une 
optique SurroundLite asymétrique verticale, en instance de brevet, qui procure 
un excellent confort visuel et qui présente une large distribution lumineuse 
tridimensionnelle permettant d’espacer les luminaires jusqu’à 10 pieds.

Modules accessibles par en-dessous 
facilitant l’entretien et l’installation,
surtout pour les plafonds en gypse

Enfilades lumineuses Paralume facultatif assurant 
une protection longitudinale

Longueur nominale de 1 pi Longueur nominale de 2 pi



Installations en décalé au moyen 
de plaques d’écartement ou de 
canaux vides.

Enfilades pouvant accepter 
des lentilles ou des modules 
d’accentuation Beam 2 
(commander séparément).
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Munis d’une optique SurroundLite asymétrique innovatrice, en instance de brevet, 
les luminaires Wall Wash Perfekt peuvent faire l’objet d’un large espacement tout 
en procurant un éclairage mural uniforme et de qualité.

SurroundLiteMC : performant et abordable
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1' 24 23 17 11 7 11 17 23 24 23 17 11 7 11 17 23 24
2' 26 25 19 13 8 13 19 25 26 25 19 13 8 13 19 25 26
3' 26 25 20 15 10 15 20 25 26 25 20 15 10 15 20 25 26
4' 25 25 20 16 11 16 20 25 25 25 20 16 11 16 20 25 25
5' 21 21 18 15 11 15 18 21 21 21 18 15 11 15 18 21 21
6' 17 17 15 13 10 13 15 17 17 17 15 13 10 13 15 17 17
7' 13 13 13 11 9 11 13 13 13 13 13 11 9 11 13 13 13
8' 11 10 10 9 8 9 10 10 11 10 10 9 8 9 10 10 11
9' 9 9 8 8 7 8 8 9 9 9 8 8 7 8 8 9 9
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