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Le défi des plénums étroits



À mesure que la profondeur des plénums rétrécit, 
les luminaires à profils minces comme Click sont 
de plus en plus recherchés. Ultramince, Click fait fi 
des conduits d’aération et des autres éléments qui 
encombrent l’entreplafond. De plus, Click présente 
un système d’installation sans tracas avantageux.

Click est né d’un partenariat d’innovation exclusif 
entre Axis et Armstrong. Le premier encastré de faible 
profondeur qui s'installe vraiment par en dessous, 
Click est compatible avec les plafonds suspendus, 
les plafonds en gypse et les systèmes de plafond 
Armstrong avec positionnement centre-du-profilé.

Le luminaire à DEL zéro-plénum
qui s'installe par en dessous

Brevet en instance



L’avenir du luminaire ultramince

Installation par le dessus
Grand vide de plafond requis

Installation par 
en dessous partielle
Accès par le dessus requis

Installation par 
en dessous complète
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Compatible avec tous les systèmes à profilés en T étroits.

Click, l’encastré qui s’installe 
vraiment par le bas



Luminaire attaché de 
façon sécuritaire au 
profilé en T pour faciliter 
l’installation. Aucune 
fixation supplémentaire 
n’est requise.

Connexions mécaniques, 
électriques et de 
commande d’éclairage très 
commodes d’un luminaire 
à l’autre. Processus simplifié 
grâce au InstaJoinerMC, en 
instance de brevet.

Emboîtement de la pleine 
longueur du luminaire avec 
un clic audible, grâce au 
système d’installation par 
en dessous en instance de 
brevet.

Fixation
Couvercle à charnière 
facilitant l’accès au 
compartiment logeant le 
câblage et le driver.

Simplicité d’installation et d’entretien
Click s’installe en un clic !
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Câblage

Encastré en un clic !Raccordements



Click peut être retiré et entretenu facilement par en dessous.

Facilité d’entretien

Système de raccordement unique conçu par Axis, en instance 
de brevet. InstaJoinerMC permet un serrage rapide, à une seule 
vis, créant un joint robuste et exempt de fuites de lumière.

Caractéristiques de conception uniques 

InstaJoiner

Guide de lumière à double lentille

Optique en instance de brevet qui assure des joints invisibles et 
aucune image des diodes.

Compatibilité Armstrong

Compatible avec les systèmes 
de plafond Armstrong avec 
positionnement centre-du-
profilé ou pour corniches à 
éclairage direct.

Compatibilité avec les 
trousses pour plafonds de 
gypse d'Axis ou d'Armstrong 
(commander séparément).



Profondeur minimale. 
Performance maximale.

Qu’il soit installé en enfilades continues ou non continues, le luminaire 
Click diffuse la quantité de lumière souhaitée tout en présentant une esthétique 
constante et un positionnement centre-du-profilé symétrique et attrayant.

La technologie de guide de lumière ultramince procure un éclairage à faible 
densité, uniforme et confortable visuellement.

Éclairement moyen : 31 pb
Max./Min. : 1.93
Densité de puissance : 0,34 W / pi2

Dimensions de la pièce : 32’ x 18’ x 8,5’
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Open Office
Wall height =  8.5

Render Color Top View

24.57

Numeric Summary
Label CalcType Units Avg Max Min Avg/Min

Luminaire Schedule

Max/Min
Open Office_Workplane Illuminance Fc 31.28 39.2 20.3 1.54

Symbol Qty Label Description Arrangement Lumens/Lamp LLF Lum. Watts

1.93

8 Click-4 Click-600lm-4ft SINGLE N.A. 0.900

Center of T-installation
Armstrong partnership
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Lumens du luminaire : 750 lm / pi
Puissance d’entrée : 29,8 W
Efficacité : 100 lm / W





Pour obtenir plus de détails sur les systèmes Armstrong, composez le 1 877 ARMSTRONG ou visitez armstrongceilings.com/linearlighting

Également compatible avec:

Plafonds en gypse
Trousse d’Armstrong

DGSLLTK

Support de connecteur d'éclairage Armstrong
Le support de luminaire zéro-impact-sur-le-plénum d’Armstrong® (LCB4) permet une 
installation de luminaires esthétique, centrée sur le profilé en T. Grâce à un accès complet 
par en dessous, le luminaire peut être fixé en place après avoir fermé le plafond.

Support de luminaire 
ARMSTRONG®

Corniches lumineuses
Axiom Direct Light Coves d’Armstrong

AXDLC44 AXDLC46

4"

1 5/8"

6"

3 5/8"

Interlude® Silhouette® 9 ⁄ 16" Suprafine® 4" TechZone®

Une combinaison gagnante
&





À propos d’Éclairage Axis

Fondée en 1991 et toujours de propriété familiale, Axis est une importante source d’éclairage architectural en Amérique du Nord 
et à travers le monde. 

Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a connu une croissance exceptionnelle qu’elle attribue au respect de ses principes 
directeurs : souplesse de conception, efficacité optimale et service attentionné. Cet effort d’initiative englobe maintenant la mise 
au point de technologies d’éclairage novatrices, comme SurroundLite®, sur une base continue.

Grâce à une offre de produits grandissante, l’entreprise a complété avec succès des projets pour des clients de renom tels 
qu’Apple, Chrysler, l’Empire State Building, Google, Hyundai, Time Warner et l’Université McGill, entre autres.

Forte d’une expertise reconnue, Axis met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et aux exigences de votre vision de 
l’éclairage architectural.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis. Veuillez 
consulter notre site web pour obtenir les données techniques les plus récentes et 
les coordonnées de votre représentant Axis le plus proche.

1.800.263.AXIS  
[T] 514.948.6272 
[F] 514.948.6271 

axislighting.com
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