
2’ x 2’ 1’ x 4’

En retrait Affleurant

Dimensions Profondeur 
du boîtier Flux lumineux IRC Temp. de 

couleur Tension Fini Driver

1' x 4'

3 1/2"

2 400 - 4 500 lm
80
90

3 000 K 
3 500 K 
4 000 K

120V 
277V 
347V
UNV

Blanc
Aluminum

Gradation 0-10V à 1% - standard 
Lutron 

Gradation deux intensités 
Autre2’ x 2’ 2500 - 4 500 lm

Veuillez consulter la fiche technique du luminaire pour obtenir les données complètes.

Dimensions : 2' x 2' 
Flux lumineux : 3 212 lm
Consommation : 33 W
Efficacité : 97 lm/W
Temp. de couleur : 3 500 K
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SkyeView

Ces luminaires DEL novateurs procurent une lumière d’ambiance 
attrayante et à intensité réglable, qui convient à l’éclairage de lieux 
spécialisés dotés d’un plafond suspendu, comme les halls d’entrée, les 
espaces publics et certains locaux commerciaux. 

La lentille réunit deux zones de diffusion de lumière qui sont différenciables 
visuellement. L’optique 2xVL présente deux types de prismes : ceux qui forment le 
quadrilatère intérieur atténuent l’éblouissement, tandis que ceux qui composent 
le périmètre, de plus petite taille, laissent filtrer plus de lumière, de manière à 
créer une lueur d’aspect agréable. L‘optique qui en résulte produit une douce 
lueur et un confort visuel sans devoir recourir à des diffuseurs à forte luminance. 
La lentille est offerte en versions affleurante ou en retrait.

      La collection Skye Line

Consulter page 3 pour en savoir plus sur l’optique 2xVL.
Le cadre de lentille de SkyeView est fait en aluminium extrudé.
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